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für die Forstwirtschaft,

– Gärten und Parks,

– den Obst-, Wein-

und Gemüsebau

Ohrwurm-Behausung OBH 
Ohrwurm-Hülse OHÜ

Ohrwürmer sind die wich-
tigsten Feinde der Blattläu-
se, Spinnmilben etc. Sie
ruhen am Tage in ihren
Höhlen und sind
Nachträuber. Es können
bis zu 200 pro Behausung
oder Hülse sein. Mehrere
Behausungen oder Hülsen

werden auf Sträuchern, Bäumen, Reben und in Beeten platziert,
beginnend etwa 5 cm über dem Boden. Die mit Ohrwürmern be-
legten Behausungen oder Hülsen können auch am Tage dorthin
gebracht werden, wo der Blattlausbefall am stärksten ist.

Maße:  120 ø x 40 / 65 ø x 120 mm
Material: Atmungsaktiver Holzbeton

Amphibienschutzzaun ASZ

Dieser Zaun besteht aus schwarzem PP-Bändchengewebe, Höhe
50 cm. Es wird durch 8 mm starke Eisenstäbe, 70 cm lang, im Ab-
stand von 1,5 m gehalten. Diese Stäbe sind abgewinkelt und fixie-
ren mit Spezialklammern das Bändchengewebe. 12 Fangbehälter
von 10 ltr. Inhalt mit Dränagebohrungen im Boden werden pro 100
m Zaunlänge mitgeliefert.

Insekten-Nistblock INB
Hilfe für Solitairinsekten, 
wie Grab- und Wegwespen,
Wildbienen, etc.,
die ihre Brutröhren nicht
selber bohren. 
Bohrungen von 3 bis 10 mm

Material: 
Witterungsbeständiger Holzbeton
Gewicht: 4 kg

Maße: 280 x 150 x 100 mm

Krötenbehausung KBH
Die Erdkröte (bufo bufo)
ist eine für den Garten
sehr nützliche Amphibie,
da sie Gartenschädlinge
zu ihrer Nahrung zählt.
Man sollte sie schützen
und ihr einen Unterschlupf
für den Tag und den Win-

ter anbieten. Die Krötenbehausung kann in den Fuß eines Walles
eingearbeitet werden. Maße: L 32 cm, B 16 cm, H 9 cm
Material: Atmungsaktiver Holzbeton, Gewicht ca. 4,5 kg

Insektenschutz
Florfliegenkasten  FFK
Die Florfliege ist mit ihren Larven ein natürlicher Feind von Blatt-
läusen, Milben, Fliegenlarven etc. 

Sie sucht ab Mitte 
September eine Über-
winterungsmöglichkeit. 
Unser mit Stroh 
gefüllter Florfliegenkasten
bietet dazu eine
gute Lösung.

Material: Witterungs-
beständiger Holzbeton
Gewicht: 5,5 kg

Maße: 280 x 250 x 180 mm

Weiterhin lieferbar:

Aushebevorrichtung AHV · Nestreinigungsgerät RG
Nestschieber zur Nestkontrolle NS

Spezialaluminiumnägel 5 x 85 mm

Andere Naturschutzhilfen auf Anfrage, da unser
Programm bedarfsorientiert erweitert wird.

Programmerweiterungen
finden Sie auf unserer Internetseite.
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Artenschutz

Mehlschwalbennester werden paarweise montiert geliefert, da
Mehlschwalben gesellige Vögel sind.
An Außenwänden unter Dachvorsprüngen von Gebäuden anzu-
bringen. Kotbretter zur Verhinderungen von Verschmutzungen
sind lieferbar.
Die Nestmulden können für die Kontrolle und Reinigung einzeln
aus den Führungsschienen herausgenommen werden.

Maße: B 480 x H 135 x T145 mm, Gewicht: 2,6 kg
Material: Wärmedämmender Holzbeton

Mehlschwalbennest MSN

Rauchschwalbennest RSN
Als Einzelnest zur An-
bringung in Stallungen,
Scheunen und im Inne-
ren von Gebäuden. 
Kotbretter zur Verhin-
derung von Verschmut-
zungen sind lieferbar.
Gewicht: 0,75 kg

Material: Wärmedäm-
mender Holzbeton
Maße: B 250 x H 140 x

T 120 mm

Mauerseglerhöhle  MSH
Anzubringen unter
Dachvorsprüngen
an Gebäuden von
mindestens 6 m
Höhe. Die Höhle hat
eine frontseitige
Kontrollklappe und
eine eingebaute Sta-
rensperre, die ein

unerwünschtes Brüten von Staren verhindert. Die Höhle wird als
Einbau (MSHE)- oder Aufbauversion (MSHA) angeboten.
Die Aufbauversion kann für die Wandmontage eingesetzt werden.
Befestigungsteile sind lieferbar.

Maße:  L 365 mm, H 175 mm, T 220 mm, Gewicht: 7 kg
Material: Atmungsaktiver Holzbeton

Nisthöhle U-oval 30/45
Gerne angenommen von
Kohlmeise, Gartenrot-
schwanz, Kleiber, Trauer- und
Halsbandfliegenschnäpper,
Feldsperling, Wendehals,
Kleinmeisen und Fledermäu-
sen. Die Nisthöhle hat einen
vergrößerten Brutraum von
14 x 19 cm und ist marder-,
eichhorn-, katzen-, specht-,
elster- und eichelhähersicher.
Gew.: 6,4 kg
Material:
Atmungsaktiver Holzbeton
H 25 cm, B 18 cm, T 26 cm

Nisthöhle  M 2-27 
Durch zwei Fluglöcher mehr
Helligkeit im Brutraum. Gerne
angenommen von Blau-,
Sumpf-, Tannen- und Hau-
benmeisen. Die Nisthöhle hat
einen vergrößerten Brutraum
von 14 x 19 cm. So können
auch Meisenbruten bis zu
14 Junge problemlos aufge-
zogen werden.
Die Nisthöhle ist marder-,
eichhorn-, katzen-, specht-,
elster- und eichelhähersicher.
Gew.: 6,4 kg

Material: Atmungsaktiver Holzbeton, H 25 cm, B 18 cm, T 26 cm

Staren-
höhle  STH 
Der Star bevorzugt ein
Flugloch mit einer Weite von
46 mm. Die Nisthöhle hat ei-
nen vergrößerten Brutraum
von 14 x 19 cm und ist
marder-, eichhorn-, katzen-,
specht-, elster- und eichel-
hähersicher. Gew.: 6,4 kg
Material:
Atmungsaktiver Holzbeton
H 25 cm, B 18 cm, T 26 cm

Vogelschutz Nischenbrüterhöhle
NBH 
Mit zwei ovalen Fluglöchern
30 x 50 mm und einem her-
ausnehmbarem Brutraumein-
satz gegen Nesträuber. Gerne
angenommen vom Garten-
Hausrotschwanz, Bachstelze,
Grauer Fliegenschnäpper,
Zaunkönig, Rotkehlchen etc.
Die Nischenbrüterhöhle hat 
einen vergrößerten Brutraum
von 14 x 19 cm und ist 
marder-, eichhorn-, katzen-,
specht-, elster- und eichel-
hähersicher. Gew.: 5,6 kg

Material: Atmungsaktiver Holzbeton, H 25 cm, B 18 cm, T 26 cm

Sperlingsmehrfachquartier
SPMQ

Das Sperlings-
mehrfachquartier
wird gerne vom
Haussperling an-
genommen. Auch
Kohlmeisen be-
siedeln es. Es hat
drei Brutkammern
von H 20 cm, T
15,5 cm, B 12
cm.

Die Lieferung erfolgt mit Schrauben, Scheiben und Dübeln für die
Aufputzmontage. Einbau auch möglich.
Maße: L 43 cm, T 20 cm, H 24,5 cm,
Material: atmungsaktiver Holzbeton. Gewicht: ca. 12,5 kg

Baumläuferhöhle  BLH
Spezialhöhle für Garten- und
Waldbaumläufer mit zwei seit-
lichen Einschlupfschlitzen.

Die Nisthöhle ist marder-,
eichhorn-, katzen-, specht-,
elster- und eichelhähersicher.
H x B 28 cm, T 11 cm
Gewicht: 4,5 kg

Material: 
Atmungsaktiver Holzbeton
Lieferung incl. Nagel
und Aufhängedraht



Unsere Nist- und Wohnhöhlen
sind staatlich durch eine amtliche Prüfung
(Nr. N 03/01) der Biologischen Bundesanstalt für
Land- und Forstwirtschaft anerkannt.

Die Nist- und Wohnhöhlen bestehen aus atmungs-
aktivem Holzbeton, ein Gemisch aus ca. 75% Holz-
spänen und Ton u. a. und Zement ohne chemische
Zusätze. Dadurch wird eine wesentlich längere Le-
bensdauer als bei Holzkästen erreicht. Sie können
bei Regen nicht quellen und bekommen keine
Trockenrisse. Die Befestigungsteile sind entweder
rostfrei oder rostgeschützt.

Die Nisthöhlen für Vögel sind horizontale
Großraumhöhlen und haben eine große Brutraum-
fläche von 14 x 19 cm. Dadurch ergeben sich eini-
ge Vorteile gegenüber den im Handel befindlichen
kleinen, runden Vertikal-Holzbetonhöhlen. Größere
Bruten, bis zu 14 Jungen, können aufgezogen wer-
den. Beim Füttern bekommen auch die Kleinsten
ihr Futter ab. Die Jungen bleiben einige Tage länger
im Nest und sind dadurch beim Ausfliegen kräftiger
und weniger raubzeuggefährdet. Sie werden nicht
von oben gefüttert sondern von vorne. Dadurch
kommen sie bei Regenwetter nicht mit dem nassen
Gefieder der Altvögel in Berührung und können
nicht durch Verdunstungskälte erfrieren. Der kon-
struktive Vorbau macht unsere Nisthöhlen raub-
zeugsicher.

Durch die Holzbetonstruktur haben Fledermäuse
auch in Vogelnisthöhlen (z. B. U-oval) genügend
Halt, um zu übertagen. Auch in den speziellen
Wohnhöhlen für Fledermäuse bieten neben den
konstruktiven Hangplätzen die Wände zusätzliche
Hangmöglichkeiten.

Vögel (am Tage) und Fledermäuse (nachts) sind im
Garten und in der Land- und Forstwirtschaft natür-
liche Regulierer der Schadinsekten. Nur eine größe-
re Anzahl von Meisen, Kleibern, Fliegenschnäppern
etc. und Fledermäusen sind in der Lage z. B.
schädliche Forstinsekten kurzzuhalten. Eine Meise
vernichtet ca. 150.000 Schadinsekten und Raupen
im Jahr, eine Fledermaus in einer Nacht bis zu
2.000 Insekten und Käfer.

Artenschutz ist biologischer Pflanzenschutz

Die Anbringung von Nist- und Wohnhöhlen geschieht
am besten im Herbst. Die Höhlen können auswittern,
die Vögel haben ein Winterquartier und können früh im
Jahr (Meisen schon Ende Februar!) Nester bauen. 

Die Höhe der Anbringung kann im geschützten Gar-
ten in Augenhöhe bzw. bis 2,5 Höhe am Baum oder an
der Hauswand geschehen. Im störungsanfälligen
Wald wird man eine Höhe von 3-4 m wählen. Als Rich-
tung sollte man Südost bis Ost bevorzugen. Die Ein-
strahlung der prallen Mittagssonne ist zu vermeiden.
Vogelnisthöhlen gleicher Vogelart sollten mindestens
30 m auseinanderhängen. Für die Anbringung an
Bäume sind die von uns zu beziehenden Spezial-
Aluminiumnägel zu verwenden. Bei Nisthöhlenbestel-
lungen werden diese und die Aufhängebügel kostenlos
mitgeliefert.

Im Garten wird man mit dem Aufhängen von 5
Nisthöhlen beginnen, z. B. 2 x U-oval, 2 x M 2-27 und
einmal NBH. Für Stare können zusätzlich Höhlen auf-
gehängt werden. 

Fledermaushöhlen werden in Gruppen (z. B. 3 Volu-
menhöhlen, 2 Spaltenkästen) im Umkreis von 10 bis
15 m aufgehängt. Fledermäuse sind gesellige Tiere
und wechseln gerne die Höhlen. Die Höhe ist ab 3 m
ausreichend. Freier Anflug ist notwendig. Bei Fleder-
mäusen ist zu beachten, das Volumenquartiere für Wo-
chenstuben und als Balzquartiere und Spaltenquartie-
re für die Übertagung der z. Zt. nicht an der Fortpflan-
zung teilnehmenden Tiere gleichzeitig zur Verfügung
stehen.

Die Reinigung der Nist- und Wohnhöhlen erfolgt Ende
September, wenn die jungen Fledermäuse,
die sich auch in Vogelnisthöhlen aufhal-
ten, flugfähig sind. Kein chemisches
Reinigungsmittel verwenden, heißes
Wasser reicht nach dem Entneh-
men des Nestes meistens aus.

Fledermausgroßraumhöhle
FGRH
Wird als Wochenstuben- und
Balzquartier von dem Großen-
und Kleinen Abendsegler, der
Wasser- und Fransenfleder-
maus dem Braunen Langohr
u.a. genutzt.
Ein mittleres Hangbrett erhöht
die Hangfläche. Vorderseitig
große Kontrollklappe. Die
Höhle ist selbstreinigend.
Maße: B 24 x H 36 x T 18 cm
Gewicht: 8,5 kg
Material:
Atmungsaktiver Holzbeton

Fledermauseinbausteine
FEVE
Flacher (8 cm) Spal-
tenstein für das Ver-
bundsystem in den
Höhen 36,5 und 24
cm . Für gebäude-
bewohnende Fle-
dermäuse wie z. B.
Zwerg-, Mücken-,
Rauhhautfleder-

mäuse. Die Steine sind über eine Kotschräge selbstreinigend.

Maße: H 36,5/24, B 24, T 8 cm, Spalt: B 18, H 26/15, T  22/32 cm

Material: Atmungsaktiver Holzbeton, Gewicht: 4 /5,2 kg

Fledermausfassadenflach-
kasten FFAK-R
Dieser Spaltenkasten ist mit einer Rück-
wand versehen und selbstreinigend. Er
kann mit atmungsaktiver Fassadenfarbe
der Fassade angepasst werden. Zum
Schutze von Zwerg-, Mücken-, Rauh-
haut-, Breitflügelfledermaus u. a. Hang-
flächen sind mit Holzspänen ausgerü-
stet. FFAK-R kann auch ohne Rück-
wand als FFAK geliefert werden. Die

Lieferung erfolgt mit Schrauben, Scheiben und Dübeln.

Maße: H 56, B 39, T 7 cm,
Spalt: H 45, B 32, T oben 2,0, T unten 3,5 cm 

Material: Atmungsaktiver Holzbeton, Gewicht: 12 kg

Fledermauseinbausteine
FEG, FEA, FEV, FEAB

Diese Einausteine
stellen sowohl Spal-
ten- als auch Volu-
menquartiere für ge-
bäudebewohnende
Fleder- mausarten
wie Zwerg-,
Mücken-, Rauhhaut-
fledermäuse u.a. dar
und werden direkt
ins Mauerwerk ein-
gebaut. Volumen
nach hinten offen.

Die Steine sind über Kotschrägen selbstreinigend.

Maße: H 24, B 24, T 13 cm, Spalt: B 18, H 15, T  25/35
Material: Atmungsaktiver Holzbeton, Gewicht: 4 – 5,8 kg

Fledermausspaltenkasten
FSPK
Zum Schutz von z.B. Zwerg-,
Mücken-, Rauhautfledermaus
und Abendsegler. Der Kasten
ist selbstreinigend, da der Kot
nach unten herausfällt.

Maße: H 40, B 28, T 8 cm,
Spalt: 
H 32, B 23, T oben 1,2 cm,

T unten 3,5 cm 
Gewicht: 7,8 kg
Material:
Atmungsaktiver Holzbeton

Fledermausschutz
Fledermaushöhle FLH
Einflug 18 mm (Standard) oder 14 und 12 mm lieferbar.

Der Giebel ist innen als Rundbo-
gen ausgearbeitet, so dass die
Fledermäuse in Tagesstarre ne-
beneinander hängen können. Die
Höhle ist sicher gegen Fressfein-
de. Geeignet für z. B. den
Großen Abendsegler, die Bech-
stein- und Mückenfledermaus
und das Braune Langohr.
Maße: B 18 x H 25 x T 26 cm
Gewicht: 5,6 kg
Material: Atmungsaktiver Holzbe-
ton. Auch mit dreifacher Vorder-
wand lieferbar. Eisvogel-/Uferschwalbenröhre

mit Brutkessel  EVR
Für den Einbau in
Kunstwände oder
nicht standfeste
Uferböschungen
geeignet. Geformte
Nestmulde mit
Dräinagebohrung.
Deckel aus Klima-
beton gegen
Schwitzwasser.

Maße: Röhre: Länge ca. 60 cm, Kessel außen: 28 Ø,  H 18 cm
Material: Atmungsaktiver Holzbeton, Gewicht: 10,5 kg

Wasseramsel- und Gebirgs-
Bachstelzenhöhle  WBH

Die Höhle wird über
Fließgewässern an
Wänden oder unter
Brücken anbracht.
Die Brutfläche
(145/180 mm)
kann zur Reinigung
nach unten heraus-
geklappt werden.
Befestgungswinkel
aus V2A werden
mitgeliefert.

Maße:  L 340 mm, H 180 mm, T 220 mm
Material: Atmungsaktiver Holzbeton, Gewicht: 6,8 kg

Niststein  NIH
Ein Einmauer-
stein für Halb-
höhlenbrüter wie
Hausrotschwanz,
Bachstelze,
Sperling,  Grau-
schnäpper u.a.
Der Stein ist für
ein 24iger Mauer-
werk konzipiert. 

Er kann mit Fassadenfarbe gestrichen werden.

Maße: H 17,5 cm, B 17,5 cm, T 17,5 cm, Gewicht: 4 kg

Material: Atmungsaktiver Holzbeton

Dohlen-/Eulenkasten DKST
Dieser Nistkasten ist aus
15 mm mehrfach gestri-
chenem Schichtholz gefer-
tigt und wird als Wand-
oder Baummontage ange-
boten. Für die Dohle und
den Rauhfußkauz ist die
Fluglochweite 8,3 cm, für
den Waldkauz 12x15 cm.
Für die Eulen ist auf Grund
des frühen Bruttermins ein
wärmegedämmter Brut-
raumboden (4,6 cm )
konzipiert. Kontrolle durch
eine frontseitige Klappe.

Brutraum: 30 x 30 cm, H: 45/50 cm, Gewicht: 8,5 kg

Steinkauzhöhle STHÖ
Diese Höhle ist
quadratisch
und besteht
aus 15 mm
Schichtholz.
Sie ist mehr-
fach gestri-
chen. Länge
95 cm. Das
Öffnen erfolgt
über das
Dach.

Ein Drahtbügel dient als wirkungsvoller Marderschutz. Lüftungs-
schlitze unter dem Dach und ein Dräinageboden sind integriert.

Brutraum: 18 x 18 x 42 cm, Gewicht: 6 kg

Schleiereulenkasten SLEK
Zum An-
bringen in
Gebäuden,
möglichst
mit dem
Flugloch
nach
außen. Mit
Lichtschut-
zwand.
Aus unbe-
handeltem

Mehrschichtholz, Stärke 9 oder15 mm, hergestellt. Gew.: 12 kg
2-teiliger Kontrolldeckel. Wird mit Hobelspaneinlage geliefert.

Maße: L 95 cm, H 45 cm, T 48 cm, Einflug: 16,5 x 12 cm


